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İnce çok telli 

bakır iletken  

TECHNICAL DATA SHEET   H07V‐K 

Özellikler / Specıfıcatıons 

 (PVC) yalıtkan 

Teknik Bilgiler / Technical Data  

Kullanıldığı Yerler / Applications 

Yapı / Construction 

Bir damarlı, ince çok telli, bakır iletkenli 

(PVC) yalıtkanlı bükülgen kablolar. 

 (PVC) insulated flexible wires with fine 

stranded copper conductors. 

Bu kablolar yukarıda belirtilen standartlara 

göre tek damarlı olarak üretilirler. 

‐ İzin verilen işletme sıcaklığı: 70 ºC 

Pano ve elektrikli cihazların iç tesisatlarında, 

sıva altında veya sıva üstünde boru içinde 

kullanılırlar. 

These cables are produced according to 

above standards as single core. 

‐ Permissible operating temperature: 70 ºC 

Used in control panels and electrical 

equipments, on and under plaster as laid in 

conduit. 

Fine stranded 

Cu‐conductor 

 (PVC) insulation 
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Nominal 
Kesit 

Tel Sayısı 
(Adet)* 

Max Tel Çapı 
( mm )* 

Max 
İletken 
Direnci 

Et 
Kalınlığı 
( mm ) 

Min. Et 
Kalınlığı 
( mm ) 

Min. Çap 
( mm ) 

Max. Çap 
( mm ) 

 
1,50 

 
30 

 
0,26 

 
13,30 

 

 
0,70 

 
0,53 

 
2,80 

 
3,40 

 
2,50 

 
45 

 
0,26 

 
7,98 

 

 
0,80 

 
0,62 

 
3,40 

 
4,10 

 
4,00 

 
50 

 
0,31 

 
4,95 

 
0,80 

 
0,62 

 
3,90 

 
4,80 

 
6,00 

 
84 

 
0,31 

 
3,30 

 
0,80 

 
0,62 

 
4,40 

 
5,30 

 

H07V‐K  Teknik Detaylar 
Technical Details 

İLETKEN 

CONDUCTOR 
İOLASYON  

INSULATION 

KESİT ALANI 

CROSS SECTION 

Bu üründe kullanılan tüm hammadeler ve yardımcı malzemeler 

Rohs (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU 

direktiflerine uygundur. 

 

The raw and additive matterials in this product are complies with Rohs 

(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive and 2011/65/EU directives 

DETAIL DRAWING 

Notlar / Notes 

 * TS EN 60228 Tablo 3 şartları sağlanmak koşuluyla değiştirilebilir. 
             Changeable, acording to TS EN 60228 Table 3. 

 Optimize edilmiş kablo dizaynı. Hafif ve sağlam. 
             Optimised cable design.light and robust. 

Bu Ürün VDE Tarafından Sertifikalandırılmıştır. 
This Product Has Been Certified By VDE. 

Certificate Number:  40037175 


